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33套广播系统及前端设备
广播系统功能需求如下：
1) 定时播放广播信息，各种提示铃声，实现无人值守；
2) 管理人员在办公室即可对任意分区、全区进行远程讲话；
3) 对讲话机和对讲面板之间的寻呼站实现双向对讲功能；
4) 每个区域广播分区可同时播放独立音源；
5) 配置监听音箱，可监听各终端播放内容和音量大小；
6) 具备定时、分区 、寻呼、报警，并可实现低姿态节能运行；
7) 用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，亦可从远程控制电脑上复制；
8) 主机自动生成运行日志，方便系统管理与排障；
9) 整套广播系统实现与消防中心联动、邻区报警；
包含：广播系统中心机房设备、广播系统前端设备、广播系统分区设备，33个教室内广播系统，包含鹅颈话筒+手持话筒成套设备等。
参考设备清单：
	天花扬声器
	1.天花扬声器采用时尚潮流细边的平面大圆网和碳素合金细孔铝网设计，配合白色涂层可以完美与任何室内场合融为一体。
2.装置一款6.5寸、磁路经工程塑料特殊工艺包射、鼓纸采用海澡类打捞生物扣解热压形成，全频设计扬声器，超强再现语音与音乐。
3.符合IEC268-5功率处理能力（PHC）标准，能在额定功率下连续工作100小时，模拟声学反馈曝露（SAFE）测试，它可以在短时间内承受两倍的额定功率，这确保了扬声器在极端条件下的高可靠性，延长了使用寿命，显著降低了发生故障或性能下降的几率。
技术规格
扬声器6.5”*1
有效频率范围（110~15k）Hz
额定功率≥5W
最大声压级101dB
特性灵敏度（1m/1w）90dB
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	网络化播放功放
	1.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
4.内置高效率数字功放，100V 定压输出，效率高达 90%以上。自带 MP3 播放器，设有 USB 插口、SD 插口，用以播放本地节目。
5.功放最大输出功率分别为 60W、120W、250W、350W、650W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成 5 个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有 8 个快捷按键，方便本地用户日常使用。
7.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到 SD 卡里，并全自动备份定时点节目。
8.外置一路 AUX 线路输入、一路话筒输入、一路 AUX 线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
外置 EMC 24V 与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
9.带有周边设备扩展接口，可外接 86 盒点播彩屏，可外接双 86 盒的求助对讲面板、两用对讲面板, 也可以连接蓝牙音频接收器。
10.点播功能：连接 86 盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接 86 盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
11,。蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
12.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与 AUX 输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制 100V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
13.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
14.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有 7 级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真 CD 音质的解码芯片，最大支持 48KHZ 采样率 16bit 的 MP3/WMA/WAV/PCM 音频流数据解码。全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
15.可通过网络设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度。
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	广播对讲服务器
	广播对讲网络系统是将计算机网络、PSTN电信网络、移动通讯网络三者融合在一起的综合音视频通讯系统。
系统中的设备可在局域网、广域网中与PSTN网络、移动通讯网络中的设备互联互通，借助网络融合的优势，以较低的成本实现便捷的语音、视频对讲及广播功能。
系统服务器采用工业级主机，系统稳定可靠，内置SSD固态硬盘，铝合金面板。全天24小时工作，能在低温和高温的环境下长期稳定运行，借助于成熟的以太网络硬件，整套系统无需额外的线路维护。
通过此服务器，可对所有同一网络中的终端设备进行配置、管理、维护。
1.基于Linux系统，B/S架构搭建，任意PC、移动平台的浏览器均可登录操作。
2. 采用17.3英寸工业级触摸显示屏，内置≥120G固态硬盘、≥4G内存，配置有隐藏式推拉键盘和触控板，无需外接键盘鼠标即可操作。
3. 支持≥6个USB接口、≥1个VGA接口、≥1个触发输入接口、≥2个PS/2接口、≥1个网络接口、≥2个COM控制接口、≥1个打印接口、≥1路音频输入接口、≥1路话筒输入接口、≥1路音频输出接口，电话接口和音频采集接口，支持扩展PSTN电话卡和音频采集卡。
4. 内置RTL8111F 千兆网卡芯片，支持网络唤醒/PXE 功能，支持TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播）协议。
5. 支持播放功能：可以通过服务器界面，选择分区与歌曲进行点播， 播放服务器音源。
6. 支持分区\分组\音源\钟声操作控制：选中\取消一个或多个分区，播放及分组和音量调节，不同的分区播放不同的音源， 在分区播放音源时，可以点击钟声，进行强插入 钟声播放。
7. 支持节目源监听功能：可以对任何分区进行监听，多个分区播放节目时，在选中要监听的分区，再点击监听按键，主机即可监听选中的分区播放音源。
8. ★支持定时点的编辑：保存\修改\添加\删除\复制\导出\导 入及显示各个定时点，定时分区和分组按顺序、随机播放，定时方案定时点启用禁用，定时点对定时点在设定好的时间到了会自动的执行。
9. 具有强大的VOIP中继服务器，支持与Cisco、Avaya、HUAWEI、3CX等国内外知名VOIP服务器无缝桥接，实现多系统间语音、视频、文本信息交互；
10. 具有成熟的IP融合技术，支持互联网与电信网融合，支持固话/移动号码与IP网络终端间的高清HD语音会话；
11. ★内置TTS文字转语音模块，支持输入文字进行语音广播，语音清晰自然，文本框输入不少于500个字。
12. ★支持与海康、大华等主流摄像头联动，实现事件触发、事件播报等广播功能。可设定事件类型、触发分区数量及编辑绑定事件，触发语音可自定义设置
13. ★支持EQ调节和低音增强功能。
14. 支持USB型加密设备控制功能。
★支持不少于两种工作模式选择：集中模式和分布模式；支持不少于两种网络模式选择：TCP和UDP；
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	播放器
	1. 具有通电后自动播放功能；
性能规格：
2. 频率响应 20Hz-20kHz（±3dB）
信噪比 ≥90dB
3. 动态范围 ≥90dB
4. 谐波失真 0.005%
抖晃 可测极限之下
5. 输出电平 0dBV
保护 AC 保险丝
电源 AC220V/50Hz
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	调谐器
	微电脑控制，数字调谐系统。
1. 收音头以模块形式设计，可与主机分离，放置在接收信号更好的位置。
2. 全轻触按键控制，VFD显示。
AM/FM 各≥40个电台存储功能。
具有自动搜索电台并自动存储功能。
3. 具有音频信号电平指示。
具有断电记忆功能。
性能规格：
4. 接收范围 FM 87.0MHz-108.0MHz/AM 522kHz-1620kHz
5. 灵敏度 FM 26dBμ/AM 52dBμ
信噪比 FM 单声道76dB，立体声70dB/AM 40dB
调谐频率步距 FM 50kHz/AM 9kHz
中频频率 FM 10.7MHz/AM 450kHz
输出电平 0dBV
保护 AC保险丝
电源 AC220V/50Hz
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	网络音频采集器
	1. 内置独立控制模块，立体声音源实时采集。
2. 每路模块可同时运行，互不干扰。
可选≥2路或≥4路音频采集机型。
可通过管理软件自定义每路音源输入的名称。
3. 10/100M自适应，支持DHCP/静态IP，支持局域网与广域网。
4. 1U机身设计，占用空间小，重量更轻；阳极氧化铝合金面板，美观耐用。
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	网络壁挂音箱（黑）
	1. 支持TCP/IP协议，支持本地局域网工作，也可跨网段工作。
2. 支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC对接，实现广播功能。
3. 支持背景广播、业务广播、紧急广播等多级功能。
4. 支持≥1路网络信号输入口，≥1辅助音频输入口，≥1辅助音频输出口，实现教学语音系统和广播系统的二合一。
5. 支持可脱离网络和主机单独运行。
6. 具有≥3路优先级，为网络节目源、内置节目源、辅助输入。
7. 具有高低音音效调节及低音增强。
8. 内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能。
9. 内置RTC电池，即使掉电也能保存日期和时间。
10. 内置≥8Ω 2*20W高保真扬声器，输出灵敏度高。
11. 支持网络校时，支持远程升级。
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	广播对讲寻呼台
	1. 采用10.1寸高清IPS屏幕，分辨率1280*800，兼容标准SIP协议，采用H.264编码，支持全双工视频对讲。
2. 支持IP摄像头绑定，方便查看监控平台摄像头画面。
3. 可对全区、分区、任意终端进行喊话广播，服务器文件广播和音乐广播功能，可将本地音频文件或服务器录音文件广播给指定终端。
4. 支持环境监听监视，监测查看终端状态，有情况可一键启用现抓拍、对讲、监听功能。
5. 支持来/去电显示功能，来电语音播报。
6. 支持呼叫转移功能、实现无人值守。
7. 内置不低于2W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听。
8. 支持POE供电，符合IEEE802.3af标准。
≥1个麦调节旋钮、≥1个SD卡口、≥1路辅助输入、≥1路音频输出接口。
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	网络消防采集器
	1. 本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口，可直接安装在主机背面卡槽内，也可以通过拓展箱安装在网络可达的地方；
2. 具有消防联动功能，告警自动强插；
具备任意消防触发通道线路故障检测功能，自动排查系统线路故障；
3. 具有一键恢复出厂设置功能；
4. 具有检测提示音功能，当本模块发出滴的声音比较长时，提示外接线路没连接好，当发出滴的声音比较急促时，提示是报警声；
支持任意消防触发通道的告警分区单独编辑，任意组合；
5. 支持RS485通信协议，提供RS485接口，可与第三方系统通讯实现联动告警触发；
6. 支持同一系统多个消防模块连接于网络，可任意扩展控制区域。
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	时序电源控制器
	1. 按顺序开启或关闭≥16路受控设备的电源。
2. 可以通过定时器自动控制或人工控制。
3. 插座总容量达 3.5kVA。
4. 性能规格：
电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；
每个插座最大输出为220V，10A；
定时器控制信号 交流220伏，0.01A
动作间隔时间 0.4秒-0.5秒
保护 AC保险丝
耗电 AC220V/50Hz/16A
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	前置放大器
	1. 多种、多个输入/输出口：≥5个话筒口；≥3个辅助口；≥2个优先口；≥4个输出口。
各通道独立音量控制。
高音和低音音调控制。
自动默音（有强插功能）。
2. 性能规格：
最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV
3. 输出电平 0dBV
频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 
4. 总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）
信噪比 Aux input：≥66dB
音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）  
保护 AC保险丝
电源 AC 220V/50Hz
	1
	台

	机柜
	1. 标准化模式，以满足各种需求；
2. 采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达500公斤；
3. 机柜内设计4条可调节铝型材槽轨；底座可着地或安装活动脚轮；
装配简单，方便搬运。
标称高度：1.8M
尺寸（高×宽×深）：1850×535×485mm
安装空间：38U
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	网络播放器
	1. 一通道输出终端
2. 基于TCP/IP协议，网络化多功能前置播放器，可跨网段工作。
3. 支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能。
4. 支持窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。
5. 具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。
6. 内置独立IP控制模块、音频输入模块，可实现独立解码播放。
7. 单通道机型和四通道机型可自由搭配。
8. 支持节能模式（单通道机型），在检测到无广播信号时可自动切断所挂接功放的电源，当有广播信号时可自动提前开启功放。
9. 可脱离网络和主机单独运行。
内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能。
10. 支持音频格式：MP3，WAV，FLAC，APE等。
11. 具有高低音音效调节及低音增强。可外接音源输入。
12. 可通过网络广播管理软件控制、播放。
1U机身设计，占用空间小，重量轻。
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	广播分区器
	1. ≥2路输入（A和B）， ≥10通道输出。
2. 有强行插入功能。
3. 便捷的全开全关功能控制。
4. 当有警报信号输入时，相应通道自动切换到通道B。
5. 性能规格：
通道数 ≥10，可任意选通
输入容量 70-100V，10A
输出容量 每个通道70-100V，5A
警报信号 0/+24V，0V（短路）有效
保护 AC 保险丝
电源 AC 220-240V/50-60Hz
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	前置放大器
	1. 多种、多个输入/输出口：≥5个话筒口；≥3个辅助口；≥2个优先口；≥4个输出口。
各通道独立音量控制。
高音和低音音调控制。
自动默音（有强插功能）。
2. 性能规格：
最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV
输出电平 0dBV
频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 
总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）
信噪比 Aux input：≥66dB
音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）  
保护 AC保险丝
电源 AC 220V/50Hz
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	纯后级广播功放
	1. 支持100V, 70V 定压输出和4Ω－16Ω定阻输出（平衡，不接地）。
2. 具有5 单位LED 显示器，作状态显示。
3. 支持≥1路XLR插口音源输入，1路6.35mm 插口音源输入，≥1路XLR插口音源输出，1路 6.35mm 插口音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口；
4. 额定输出功率：≥450W
5. 输入灵敏度：1.2V
6. 信噪比：>102dB
7. 阻尼系数：200:1
8. 共模抑制：≥ 90dB.
9. 频响：80Hz~20kHz±3dB
10. 总谐波失真：<0.26 %
11. 上升速率：>15V/microsecond
12. 冷却方式：强迫风冷
13. 指示灯：“电源”,“削顶”,“信号”,“保护”和“超温”
★需提供中国国家强制性性产品3C认证证书（提供复印件加盖公章）；
★为保证系统稳定性，投标时需提供第三方权威机构（CNAS或CMA认证的检验机构）的检测报告复印件加盖公章
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	室外音柱
	1. 工作电压70/100V，额定功率≥40W，多个配接端子，适应不同场合；
2. 最大声压级达≥109dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz；
3. 重5.5kg，配有安装支架，安装便捷；
4. 全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；
5. 室内外均宜，，寿命长，灵敏度高（≥93dB），声音清晰、明亮。
	4
	只

	壁挂扬声器
	1. 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合；
最大声压级达≥100dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz;
2. 重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便；
3. 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（≥92dB），声音清晰
	40
	只

	时序电源控制器
	1. 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。
2. 可以通过定时器自动控制或人工控制。
3. 插座总容量达 3.5kVA。
4. 性能规格：
电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A；
定时器控制信号 交流220伏，0.01A
动作间隔时间 0.4秒-0.5秒
保护 AC保险丝
耗电 AC220V/50Hz/16A
	10
	台

	广播对讲寻呼台
	1. 采用桌面式设计，配置10.1寸高清IPS屏幕，分辨率1280*800，
2. 采用H.264编码，兼容标准SIP协议，支持全双工视频对讲。
3. 支持IP摄像头绑定，方便查看监控平台摄像头画面。
4. ★支持寻呼功能：在触屏上选择分区、分组，再点击界面上的寻呼或广播按键进行寻呼，也可以直接按寻呼设备上的一键全区广播。
5. ★支持播放功能：可以通过服务器界面，选择分区与歌曲进行点播， 播放服务器音源。
6. ★支持环境监听功能：在分区界面选中一个讲终端分区，点击界面的监听可以对终端环境音监听监视。
7. ★支持对讲功能：通过液晶屏上的拨号键拨打对讲终端或网络电话的SIP号码进行对讲。
8. 支持来/去电显示功能，来电语音播报；支持呼叫转移功能、实现无人值守。
9. 内置不低于2W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听。
10. 支持POE供电，符合IEEE802.3af标准。
11. 自带≥1个麦调节旋钮、≥1个SD卡口、1路音频输出接口。
12. 支持分区、分组搜索，在分区界面点击“搜索”按钮，随即弹出搜索框，输入分区/SIP账号可以搜索对应的分区，在分组界面搜索SIP/分组名称亦可搜索到对应分组，搜索到分区/分组后会显示绿色方框。
13. 支持拨号对讲，点击“拨号对讲”按钮，随即弹出数字拨号键盘，拨出SIP号码即可进行对讲。
14. 支持对来电铃声和音量大小进行设置，并支持自动录音。
	1
	台




标段三：一套宿舍楼宇广播系统前端设备
	网络播放器
	13. 一通道输出终端
14. 基于TCP/IP协议，网络化多功能前置播放器，可跨网段工作。
15. 支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能。
16. 支持窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。
17. 具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。
18. 内置独立IP控制模块、音频输入模块，可实现独立解码播放。
19. 单通道机型和四通道机型可自由搭配。
20. 支持节能模式（单通道机型），在检测到无广播信号时可自动切断所挂接功放的电源，当有广播信号时可自动提前开启功放。
21. 可脱离网络和主机单独运行。
内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能。
22. 支持音频格式：MP3，WAV，FLAC，APE等。
23. 具有高低音音效调节及低音增强。可外接音源输入。
24. 可通过网络广播管理软件控制、播放。
1U机身设计，占用空间小，重量轻。
	2
	台

	广播分区器
	6. ≥2路输入（A和B）， ≥10通道输出。
7. 有强行插入功能。
8. 便捷的全开全关功能控制。
9. 当有警报信号输入时，相应通道自动切换到通道B。
10. 性能规格：
通道数 ≥10，可任意选通
输入容量 70-100V，10A
输出容量 每个通道70-100V，5A
警报信号 0/+24V，0V（短路）有效
保护 AC 保险丝
电源 AC 220-240V/50-60Hz
	1
	台

	前置放大器
	3. 多种、多个输入/输出口：≥5个话筒口；≥3个辅助口；≥2个优先口；≥4个输出口。
各通道独立音量控制。
高音和低音音调控制。
自动默音（有强插功能）。
4. 性能规格：
最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV
输出电平 0dBV
频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 
总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）
信噪比 Aux input：≥66dB
音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）  
保护 AC保险丝
电源 AC 220V/50Hz
	2
	台

	纯后级广播功放
	14. 支持100V, 70V 定压输出和4Ω－16Ω定阻输出（平衡，不接地）。
15. 具有5 单位LED 显示器，作状态显示。
16. 支持≥1路XLR插口音源输入，1路6.35mm 插口音源输入，≥1路XLR插口音源输出，1路 6.35mm 插口音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口；
17. 额定输出功率：≥450W
18. 输入灵敏度：1.2V
19. 信噪比：>102dB
20. 阻尼系数：200:1
21. 共模抑制：≥ 90dB.
22. 频响：80Hz~20kHz±3dB
23. 总谐波失真：<0.26 %
24. 上升速率：>15V/microsecond
25. 冷却方式：强迫风冷
26. 指示灯：“电源”,“削顶”,“信号”,“保护”和“超温”
★需提供中国国家强制性性产品3C认证证书（提供复印件加盖公章）；
★为保证系统稳定性，投标时需提供第三方权威机构（CNAS或CMA认证的检验机构）的检测报告复印件加盖公章
	2
	台

	壁挂扬声器
	4. 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合；
最大声压级达≥100dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz;
5. 重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便；
6. 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（≥92dB），声音清晰
	4
	只

	时序电源控制器
	5. 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。
6. 可以通过定时器自动控制或人工控制。
7. 插座总容量达 3.5kVA。
8. 性能规格：
电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A；
定时器控制信号 交流220伏，0.01A
动作间隔时间 0.4秒-0.5秒
保护 AC保险丝
耗电 AC220V/50Hz/16A
	1
	台



